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Drucken
1m Buro -

mit verbesserter Effizienz

Im Biiro wird meist viel Arbeitszeit bei alltdglichen Arbeitsablaufen ,,verbrannt“. Gerade in
kleinen und mittelstindischen Betrieben besteht oft noch jede Menge Spielraum nach oben,
wenn es um die Effizienz des verwendeten Drucksystems geht. Unsere Alternative fiir Sie:

die ineo 4700P - der neue Schwarzweif3-Drucker von DEVELOP. Sie verbessert Ihre Arbeitsabliufe —

und steigert vor allem nachhaltig die Effizienz Ihrer Druckvorginge.

Schnelle Verarbeitung

Umfangreiche Druckauftrige benctigen Zeit. Das
kann zu empfindlichen Verzégerungen fithren, wenn
mehrere Parteien auf das Drucksystem zugreifen.
Die Losung: drucken mit hoher Geschwindigkeit. Je
schneller gedruckt wird, desto eher konnen Sie sich
wieder auf Ihre Arbeit konzentrieren. Die ineo 4700P
ist daher mit einem Hochleistungsprozessor ausge-
stattet sowie der Option, den Speicher auf 1,28 GB
auszuweiten. Druckauftrage konnen somit schnell
mit bis zu 47 Seiten pro Minute im Format A4 ausge-
druckt werden. Die ineo 4700P ist die ideale Losung
fiir kleine bis mittelstdndische Unternehmen, die es
als Hauptsystem nutzen oder fiir grofRere Firmen, die
das System auf dem Schreibtisch platzieren.

Leichte Bedienbarkeit

Ist Ihr derzeitiges Drucksystem uniibersichtlich

und schwer zu bedienen? Dann steigen Sie um auf
die ineo 4700P. Das 2,4-Zoll Farbdisplay ist intuitiv
zu bedienen und hervorgehobene Meniis zeigen
dem Benutzer den Systemstatus sowie ausgewahlte
Bedienungsoptionen und -einstellungen. Mehr noch
- die Navigation tiber Ordnerstrukturen ist iiber-
sichtlich und erleichtert Thnen die Bedienung. Der
Bedienkomfort wird Sie und Ihr Team sofort positiv
beeindrucken und es bleibt mehr Zeit fiir die wichti-
gen Kernaufgaben. Und bei der ineo 4700P brauchen
Sie kein umfangreiches Bedienungshandbuch zu
flirchten: sie lasst sich intuitiv bedienen. ineo 4700P mit drei zusitzlichen Papierkassetten (PF-P12)

Ineo 4700p




Flexibilitat im
Papiermanagement

Sind hohe Druckvolumen bei Ihnen an der
Tagesordnung? Mit einer Maximalkapazitat
von 2.300 Seiten konnen Sie sicher sein, dass die
ineo 4700P Sie nicht im Stich ldsst. Und wenn Sie
ofter auf verschiedenen Medien arbeiten — mit oder
ohne Thr Logo - so konnen Sie Ihre ineo 4700P mit
bis zu drei zusétzlichen Papierkassetten ausstatten
(mit 250 oder 550 Seiten). Sind Ihre Kassetten mit
Papier unterschiedlicher Art, Gréf3e und Gewicht
gefillt (A6-A4 und 60-163 g/m?), verliert Ihr Team
keine unnétige Zeit, um das Papier zu wechseln
oder erneut zum System zu laufen, um leere Papier-
kassetten zu fiillen.

EH-C591 NC-Po1
Hefteinheit WLAN-Adapter

UK-Po1
Flash-Karte
oder

UK-Po2
Forms und
Barcode Karte
oder

UK-Po3

IPDS Karte

B

512 MB oder 1 GB
Speichererweiterung

=

=

=

il .

PF-P11 PF-P12
250-Blatt Kassette* 550-Blatt Kassette*

SCD-g4000
Unterschrank

* Bitte beachten Sie: bis zu 3 PF-P11 oder PF-P12 Kassetten
konnen miteinander kombiniert werden

Mehrzweckeinzug fiir Druckauftrige auf

besonderen Medien, wie z. B. Briefumschlige

Hohe Benutzer- und
Umweltfreundlichkeit

Die ineo 4700P verfiigt serienmaRig iiber eine grofRe
Bandbreite an benutzer- und umweltschonenden
Besonderheiten. Im Eco-Modus verringert sich nicht
nur der Verbrauch von Strom und Toner — das System
schont aufierdem Thre Nerven, da es auf jegliche
Alarmsignale verzichtet. So eignet sich die ineo 4700P
perfekt fiir eine Nutzung in Schreibtischndhe. Neben
dem Duplexdruck, der Energie- sowie Papierkosten
gleichermafien minimiert, hilft auch der Schlafmodus
beim Sparen: Manuell oder per Programmierung zum
Ende des Arbeitstages aktiviert, sinkt der Energiever-
brauch bis auf weniger als o,5 Watt.

Platzsparende Unterbringung

Falls Sie nicht viel Platz in Threm Biiro haben oder das
System direkt an Threm Arbeitsplatz nutzen wollen,
punktet die ineo 4700P zusatzlich: mit elegantem
Design und geringen Abmessungen. Ein separater Be-
triebsraum wird nicht benétigt. Das ist auch von Vor-
teil, wenn die ineo 4700P z.B. von der Personal- oder
der Finanzabteilung genutzt wird und keine vertrauli-
chen Dokumente in falsche Hande geraten durfen.

ineo 4700P mit
optionalem WLAN-Adapter



ineo 47OOP DRUCKDATEN

Controller

Standard: Dual Core Controller mit 8oo MHz
ALLGEMEINE DATEN

Speicher
Konstruktion 256 MB, max. 1,28 GB
Schwarzweif3-A4-Laserdrucker .

Auflésung

Druck- und Kopiergeschwindigkeit Max. 1.200 x 1.200 dpi

> Aq
Netzwerkprotokolle

Max. 47 Seiten pro Minute
TCP/IP (IPv4, IPv6); IPP, SNMP, HTTP, HTTPS

Trommelbelichtung .
LED Emulation
PCLs, PCL 6, PostScript 3, XPS
Papierzufuhr
Schnittstellen
> Standard: 650 Blatt, max. 2.300 Blatt
» USB 2.0, Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/
> 550-Blatt Kassette (A6-A4, 60-120 g/m?) BaseT
1000-Base’
> 100-Blatt Bypass (A6-Ag, 60-163 g/m?)
fiir Standardpapier, Recyclingpapier, Treiber
Aufkleber, Umschlége, Folien, Karton Windows XP (32/64), Windows Vista (32/64),

Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64),
Windows Server 2003/2008 (32/64),
Windows Server 2008 R2 (64), Mac OS 10.x, Linux,

Druckbarer Bereich Citrix (erhaltlich ab ca. Juli 2013), SAP, AS/400
206 x 346 mm

Papierformat
Max. 216 x 356 mm

Druckfunktionen
Mafle BxHxT)

399 x 382 x 263 mm (ohne Optionen)

Duplex, N-Up, Wasserzeichen, Sortieren,
Sicheres Drucken

Gewicht

16 kg (Gerét mit Toner und IU) OPTIONEN

Stromanschluss > 250-Blatt Kassette (A5/A4, 60-120 g/m?)
220-240V /50 Hz > 550-Blatt Kassette (A5/A4, 60-120 g/m?)

> Forms und Barcode Karte

> IPDS Karte

> 512 MB Speichererweiterung
> 1 GB Speichererweiterung

> 256 MB User Flash

> WLAN-Adapter

> Hefteinheit

> Unterschrank
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Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH Alle Angaben zu den Papierkapazitaten des Originaleinzuges, des Endverarbeitungszubehérs und
Amalienstraie 59-61 1130 Wien Telefon +43 (0)5 08788 1209 www.develop.at der Papierkassetten beziehen sich auf Papier mit einem Gewicht von 8o g/m, es sei denn, dies ist
anderweitig angegeben.

Alle Angaben zur Geschwindigkeit des Druckens, Scannens oder Faxens beziehen sich auf Papier
des Formates DIN A4 mit einem Gewicht von 8o g/m?, es sei denn, dies ist anderweitig angegeben.
Alle Angaben zu Papiergewichten beziehen sich auf von Konica Minolta empfohlene Medien.

Die technischen Daten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Konica Minolta
behilt sich vor, technische Anderungen vorzunehmen.

Abhéngig von der gewéhlten Endverarbeitungsoption kann die Geschwindigkeit des Systems variieren.

Die Namen ,DEVELOP" und ,ineo” sind Marken der Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH,
beide jeweils als Wort/Bild-Marke registriert.

Alle anderen Marken- oder Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen
anderer Hersteller. Konica Minolta {ibernimmt beziiglich dieser Produkte keine Haftung oder Garantie.

Riickfithrungsprogramm fiir Verbrauchsmaterialien

Bei dem DEVELOP Riickgabeprogramm fiir Tonerkartuschen und Imaging Units erhalten Kunden
patentierte Verbrauchsmaterialien zu einem vergiinstigten Preis, wenn der Kaufer sich damit einver-
standen erklart, die erworbene Einheit einmalig zu verwenden und zum Recycling an den Lieferanten
zuriickzuschicken. Die patentierten Tonerkartuschen und Imaging Units sind nur zur einmaligen
Verwendung lizensiert und kénnen nach Abgabe einer bestimmten Tonermenge nicht mehr verwen-
det werden. Eine unterschiedliche Tonermenge kann in der Kartusche zuriickbleiben, wenn diese
ausgetauscht werden muss. Es sind ebenso Ersatzkartuschen verfiigbar, die nicht im Rahmen dieser
Bestimmungen verkauft werden. Bitte kontaktieren Sie einen Vertriebspartner von DEVELOP fiir wei-
tere Details und Informationen zu Verfiigbarkeiten.
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